
Fortinet és Bekafor szárnyaskapuk szerelése 

 
1. A kapuk csomagolása tartalmazza mind az építéshez szükséges 18-30 db kapu elemet 

(szárnyat, oszlopokat, zárat stb.). A kapu fólia csomagolása alatt találja az alábbi 
összeállítási rajzokat és a hozzá tartozó darabjegyzéket. 

 
Fortinet egyszárnyú kapu: 

 

 

 
 



Fortinet kétszárnyú kapu: 

 

 
 

 



Bekafor egyszárnyú kapu: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bekafor kétszárnyú kapu: 

 

 
 
 
 
 



2. Betonozás 

Beépítésnél a következı méretbeli szempontokat vegye figyelembe: 
Kapu oszlopok közötti távolság:  
Fortinet kapuknál 940mm vagy 2924mm  
Bekafor kapunál 1050mm vagy 3050mm 
lásd elıbbi ábrák. 
A kapuoszlopokat alapjait is ennek figyelembe vételével ássa ki egymástól 1m vagy 3m 
távolságra, 30x30 cm-es méretben, fagyhatárig 80cm-ig. 
Javasolt beton minısége C16-16 FN. 
  
Betonozás elıtt vegye figyelembe az alábbiakat: 

 
Bekafor kapunál a kerítés táblája közvetlenül a kapuoszlophoz szerelhetı és a kerítés 
oszlopok távolságát is ennek figyelembe vételével kell kialakítani. 
Fortinet kapunál mind a Pantanet , Fortinet, négyszögfonatos kerítések a kapu melletti 
külön feszítı oszlopról indulnak, hogy a háló feszítése ne húzza el a kapuoszlopot. 
A kapuoszlop és a feszítı oszlop között 50mm távolságot javasolunk. (min 30mm 
szükséges a kapu zsanér anya felcsavarozásához.) Javasoljuk, hogy a kapu oszlopot a 
mellé helyezett feszítıoszlopot együtt betonozza be. 
 
Kérjük biztosítsa az oszlopok pontos távolságát és vízszintjét  vagy  a kapu oszlopokat 
szárnyal teljesen felszerelve (3-4. menü pontokat elıbb végrehajtva), deszkákkal 
kitámasztva állítsa be vízszintbe, hogy a kívánt beállítási méretek elérhetık legyenek. 
 

 
 

 
 
3. Zsanérok felszerelése: 

 



 
Helyezze be a mőanyag perselyt (kopó alkatrész) a kapu szárnyba. Csavarja fel a pipa 
csavarra anya, fém alátét, zöld mőanyag alátét sorrendben az egyik oldali rögzítést. Helyezze 
bele a pipa csavar csapos részét a szárnyba helyezett perselybe. (Alul és felül is)  
Dugja át az oszlop furatán a pipacsavar menetes részét és zöld mőanyag alátét, fém alátét, 
anya sorrendben rögzítse a csavart. (Alul és felül is) 
Állítsa be a kívánt kapuszárny, oszlop távolságot az anyák állításával. 
 

4. Zár felszerelése: 

 

 



Zárat- kilincset a fenti ábra sorrendnek megfelelıen szerelje fel a kapu szárnyra. 
A zöld mőanyag zárfogadót csavarozza a fogadó oszlopokon kialakított helyekre vagy 
kétszárnyú kapunál a másik kapuszárnyra. 
 

 
 
 
5. Kétszárnyú kapunál középsı ütközı szerelése 

 
 
Betonozza be a horganyzott ütközıt és csavarozza fel a szárnyra a leszúró pálcát! 
 

 


